
KHÔNG GIAN THẨM MỸ

VƯỢT NHỊP LỚN, TỐI ƯU
CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT
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KÍCH THƯỚC
Kích thước  50 x 50cm

Chiều cao  12 - 15 -18- 22 - 24 - 27cm

NEVO
Polypropylen PP

Hệ số giãn nở nhiệt 0.15mm/m/ O C

ỐNG CÔN TRUNG TÂM

KÍCH THƯỚC
Kích thước  40 x 40cm

Chiều cao  9cm

NEVO
Polypropylen PP

Hệ số giãn nở nhiệt 0.15mm/m/ O C

X

Ống Côn đã được nghiên cứu hoàn thiện, cho phép khống chế bê 
tông lớp dưới đồng nhất, đạt chiều dày & khả năng chịu lực đúng 
thiết kế. Các lợi ích do ống Côn mang lại:

- Tăng độ cứng của hộp & sàn hoàn thiện.

- Giảm các hiện tượng đầy nổi của hộp lúc đổ bê tông.

- Cho phép giám sát trực quan trong khi thi công bê tông lớp dưới.

- An toàn tuyệt đối cho hệ kết cấu.

- Mức độ hoàn thiện rất đồng đều.
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HỘP ĐƠN H9 + 6
40 x 40 x H9

PP
0.75
N

đơn (single)
H9
06

N40SH906

Kích thước thực (cm)
Chất liệu
Trọng lượng (kg)
Nhận dạng Nevo
Loại hộp 
Chiều cao
Chân 
Mã đầy đủ

Kích thước thực (cm)
Chất liệu
Trọng lượng (kg)
Nhận dạng Nevo
Loại hộp 
Chiều cao
Chân 
Mã đầy đủ

HỘP ĐƠN
Cấu kiện & Phụ kiệnBẢNG KÍCH THƯỚC

40cm 50cm 50cm40cm
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N50SH1807
  
  

  

  
  

  

  
  

  

N50SH1207
      07
  H12

đơn (single)
N

             PP
50 x 50 x H12

HỘP ĐƠN H12

  

  
  

  
  
 

  

N50SH1507
  07
  H15

đơn (single)
N

  
PP

50 x 50 x H15  

HỘP ĐƠN H15

     07
  H18 

đơn (single)
N

 

PP 
50 x 50 x H18  

HỘP ĐƠN H18

  

 

  
 

  H22
đơn (single)

N
  

PP
50 x 50 x H22 

HỘP ĐƠN H22

  H27 
đơn (single)

 N
 

PP 
50 x 50 x H27 

HỘP ĐƠN H27

Số hộp/ Palet
Quy cách Palet (cm)

Số hộp/ Palet
Quy cách Palet (cm)

110 x 120 x H200
320

270
110 x 110 x H200

260
110 x 110 x H200

N50SH2208

240
110 x 110 x H200

N50SH2709

300
110 x 120 x H200

1.33

280
110 x 120 x H200

1.45

1.58 1.63

     08      09

2.05
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HỘP ĐÔI

BẢNG KÍCH THƯỚC

50cm

50
cm

50cm

5-
10

cm
   

   
D

O
W

N
   

   
   

   
   

 U
P

HỘP ĐÔI H12+12
50 x 50 x H12 + 12

PP

N
đôi (double)

N
đôi (double)

H12
05- 10

N50DH1205
N50DH1206
N50DH1207
N50DH1208
N50DH1209
N50DH1210

110 x 120 x H250
200

HỘP ĐÔI H12+18
50 x 50 x H12 +18

PP

H1218
05 - 10

N50DH121805
N50DH121806
N50DH121807
N50DH121808
N50DH121809
N50DH121810

110 x 120 x H250
200

HỘP ĐÔI H12+22
50 x 50 x H12 + 22

PP

N
đôi (double)

H1222
05 -10

N50DH122205
N50DH122206
N50DH122207
N50DH122208
N50DH122209
N50DH122210

110 x 120 x H250
200

HỘP ĐÔI H12+27
50 x 50 x H12 + 27

PP

N
đôi (double)

H1227
05- 10

N50DH122705
N50DH122706
N50DH122707
N50DH122708
N50DH122709
N50DH122710

110 x 120 x H250
200

Kích thước thực (cm)
Chất liệu
Trọng lượng (kg)
Nhận dạng Nevo
Loại hộp 
Chiều cao
Chân 
Mã đầy đủ

Quy cách Palet (cm)
Số hộp/ Palet

Kích thước thực (cm)
Chất liệu
Trọng lượng (kg)
Nhận dạng Nevo
Loại hộp 
Chiều cao
Chân 
Mã đầy đủ

Quy cách Palet (cm)
Số hộp/ Palet

Cấu kiện & Phụ kiện

 2.66  2.91

 2.96  3.38
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9

Gia công lắp dựng cốp pha 
sàn theo bản vẽ thiết kế.

Lắp đặt thép các loại dầm, dầm bo 
sàn xung quanh và các chi tiết chờ; 
Lắp đặt thép sàn lớp dưới, rải thép 
gia cường lớp dưới; lắp đặt các con 
kê đảm bảo chiều dày bê tông lớp 
bảo vệ theo thiết kế.

Lắp đặt coppha NEVO liên kết 
bằng thanh nối ở giữa 2 hộp, đặt 
hộp và cố định theo bản vẽ thiết kế. 
Tiến hành buộc cố định thép gia 
cường lớp dưới đã được đặt chờ ở 
trên vào các rãnh hộp theo thiết kế.

Gia công lắp dựng thép lưới 
lớp trên, thép chống cắt, 
chống chọc thủng, thép mũ 
cột và các loại thép gia cường 
khác theo thiết kế.

Tiến hành đổ Bêtông lớp 1: Bê 
tông lớp 1 được đổ vào giữa khe 
2 hộp. Dùng đầm dùi đầm vừa 
đủ theo đúng tiêu chuẩn để bê 
tông chèn kín phần đáy hộp. 

Sau khi lớp bê tông thứ nhất đủ se 
cứng để giữ được hộp nhưng vẫn 
còn giữ được khả năng bám dính, 
liên kết với lớp bê tông thứ 2 (độ 
sụt tầm 6-7cm) thì tiến hành đổ bê
tông lớp thứ 2 hoàn thiện bề mặt sàn

Bảo dưỡng bê tông theo đúng 
yêu cầu theo thời gian quy 
định.

Khi kết cấu bêtông đủ cường độ 
theo yêu cầu, việc tháo dỡ cốp 
pha được tiến hành.

Khi kết cấu bêtông đủ cường độ 
theo yêu cầu, việc tháo dỡ cốp 
pha được tiến hành.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU TẠI VIỆT NAM

Center Point Đà Nẵng

Nhà xưởng M2 Global Bình Dương

Amour Hotel Phú Quốc

Trường Quốc tế Việt Anh Bình Dương

Wech Wedding Event Quảng Bình

Nhà Xưởng M2 Global Bình Dương
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU TẠI VIỆT NAM

 Majectic 3 Hotel Nha Trang

Nhà xưởng M2 Global Bình Dương

Amour Hotel Phú Quốc

Thiên Thiên Hương Hotel An Giang  

Building 87 Hàm Nghi Quận 1 Hồ Chí Minh

Trung Tâm Hội Nghị - Tiệc Cưới Hải Đăng Hải Phòng 
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 52
54 
56 
58 
60

62 
64 
66 
68 
70

64
66
68
70
72

64
66
68
70
72

64
66
68
70
72

64
66
68
70
72

64
66
68
70
72

64
66
68
70
72

64
66
68
70
72

64
66
68
70
72

2.44
2.30
2.16
2.04
1.93

2.44
2.30
2.16
2.04
1.93

2.44
2.30
2.16
2.04
1.93

2.44
2.30
2.16
2.04
1.93

2.44
2.30
2.16
2.04
1.93

2.44
2.30
2.16
2.04
1.93

2.44
2.30
2.16
2.04
1.93

2.44
2.30
2.16
2.04
1.93

2.44
2.30
2.16
2.04
1.93

2.44
2.30
2.16
2.04
1.93

0.024

0.028

0.032

0.039

0.046

0.051

0.057

0.060

0.067

0.071

Chiều cao
hộp
(cm)

BẢNG TIÊU HAO BÊ TÔNG
Bề rộng
dầm ảo

(cm)

Tỷ lệ hộp
theo m2

(cm)

NEVO

Thể tích hộp
(m3/ hộp)(cm)

H9+6
HỘP ĐƠN

H12
HỘP ĐƠN

H15
HỘP ĐƠN

H18
HỘP ĐƠN

H22
HỘP ĐƠN

H27
HỘP ĐƠN

H12 DOUBLE
12+12 HỘP ĐÔI

H12 DOUBLE 
12+18 HỘP ĐÔI

H12 DOUBLE
12+22 HỘP ĐÔI

H12 DOUBLE
12+27 HỘP ĐÔI
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Khoảng cách
tâm hộp

0.012

0.022

0.027

0.032

0.039

0.046

0.044

0.061

0.068

0.054



Công ty Cổ phần Xây Dựng NEVO Việt Nam chuyên tư vấn, thiết kế, sản  

xuất và kinh doanh các sản phẩm ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại.  

NEVO là nhãn hiệu được bảo hộ độc quyền hợp pháp. Nghiêm cấm sao  

chép, chỉnh sửa dưới mọi hình thức.

01 Đường số 36, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 093 848 4806; Zalo: 096 201 4806

Email: contact@nevovietnam.com Website: www.nevovietnam.com

mailto:contact@nevovietnam.com
http://www.nevovietnam.com/

